
Die Mavic 3T ist mit einer 1/2" CMOS-

Weitwinkelkamera, einer Telekamera 

mit 56× Hybridzoom sowie mit einer 

Wärmebildkamera ausgestattet.

Suchscheinwerfer T30

] 24lux bei Entfernung von 50 MeterL
] Leuchtwinkel von 14 Gra:
] Lichtleistung 30\
] Gewicht 110T
] folgt der Kamerabewegung

Ready-to-Fly Koffer

Platz für folgende Komponenten:�

] 1x DJI Mavic 3 Serie (ausgeklappt inkl. 
Akku + montierten Propellern)�

] 1x Standardcontroller oder RC Pro.�
] 9x Akku (+ 1 Akku in der Mavic 3)�

] 1x Fach mit Deckel z.B. Multi Charger�
] 1x 3-fach Ladehub mit Netztei�
] 7x Fach für Zubehör�
] 1x Paar Ersatzsteuersticks�
] 2x SD-Karte / Adapter 4x Micro SD-Karte

Akku-Erweiterung

bis zu 120 Minuten längere 
Akkulaufzeit der FernbedienunT

] 1 x HalterunT
] 2 x Powerbank 5000mA¾
] 2 x USB-C Kabe�
] Befestigungsmöglichkeit für 

kabellose HDMI-Übertragung

219 €

139 €

755 €
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Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der zum 
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RTK-Modul

Erzielen Sie Genauigkeit im 
Zentimeterbereich mit RTK und 
Unterstützung für Netzwerk-RTK, 
benutzerdefinierte Netzwerk-RTK-
Dienste und D-RTK 2 Mobilstation

536 €

Propellerschutz (Set)

Schnelle und einfache Montage. Der 
Propellerschutz schützt nicht nur 
Menschen und Objekte, sondern auch die 
Drohne (z.B. bei Flügen in Gebäuden)

30 €

DJI Care Enterprise Basic Renew

* 13. Bis 24. Monat

371 €

Tragegurt RC Pro Strap 33 €

Ersatzpropeller (Paar) 16 €
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´ Optische Überprüfung des Fluggerätes, Kamera 
undFernbedienun²

´ Überprüfung der Propellerbefestigung und der 
Haltekraftdes BajonettverschlusseÂ

´ Reinigung des FluggeräteÂ
´ Überprüfung der Antriebsmotoren auf 

Verunreinigung undmögliche Lagerschäde¶
´ Softwareupdate (wenn benötigt) vom Fluggerät, 

Kamera, Fernbedienung und Akkus (max. 4 StückÄ
´ Dokumentation der Tätigkeiten in einem 

Wartungsprokoll, Notiz von Auffälligkeite¶
´ Neukalibrierung der IMU (bei relevanter 

Abweichung der Sensorwerte) und des 
KompasssensorÂ

´ Testflug, Überprüfung der Flugmodi sowie der 

Kamerafunktionen, Archivierung der 
Testaufnahme¶

´ Defekte oder alte Flugakkus werden nach 
Abstimmung mit dem Kunden kostenfrei entsorgÑ

´ Versicherter Rückversand innerhalb Deutschlands 
enthalten (1 Paket)

Wir empfehlen die Durchführung einer Wartung alle 
50 Flugstunden oder jährlich, je nachdem welcher 
Fall früher eintritt. Durch anspruchsvolle 
Umgebungsbedingungen (z.B. starke 
Staubbelastung) kann auch ein kürzerer 
Wartungszyklus notwendig werden. Neben den 
Wartungsanweisungen des Herstellers werden in 
jedem Fall folgende Tätigkeiten durchgeführt:

Wartungspaket 172 €

M3T-Lautsprecher 142 €

Der Lautsprecher wird oben auf der Drohne montiert 
und überträgt Aufnahmen mit 110 dB bei einem Meter 
Entfernung. Es wird davon abgeraten, Signale in einer 
einzigen Frequenz, wie Dauertöne und Alarmsignale, 
abzuspielen. Ansonsten kann es zu Schäden am 
Lautsprecher kommen.
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99 €

³ Gleichzeitiges Laden von Flug-Akkus, 
Fernsteuerungen und Smartphones¿

³ Ladezeit für 4 LiPos zeitgleich ca. 150 min.
(Wechselstrom 100-240V 50/60Hz mit 
intelligenter Temperaturregelung¦

³ Kompatibel mit Mavic 3 Serie. Geeignet zur 
Ladung und Wartung.

MAVIC 4-IN-1-LADEGERÄT

Ausbildungsmöglichkeiten

³ Abmessungen: 114,1 × 82,0 × 54,7 mm (L×B×H(
³ Gewicht: ca. 85#
³ Anschlüsse: USB-�
³ Nennleistung: 3 ;
³ Max. Lautstärke: ca. 110 dB  bei 1 m effektiver 
Übertragungsentfernung1

³ ca. 70 dB bei 100 m Entfernun#
³ Bitrate:  16 kbps / 32 kbp�
³ Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
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